
LAUDELIINA JA SAUNATYYNY

MALLI: Lappajärven Värjäämö, Pisa Design/Satu Somero.
KOKO: saunatyyny 22x50 cm, laudeliina 46x60 cm.
SIDOS: kudepomsi.
LOIMI/M: 135 g valkaisematonta (0) Aivina-pellavalankaa 
16/4, tex104x4 (100 % pellava, 250 g/ rulla). 
leveys: 49 cm, tiheys: 6 l/cm, kaide: 60/1, 
lankaluku: 294.
KUDE: 35 g siniharmaata (9), 30 g grafiitinharmaata (20) 
20 g ½-valkaistua (1) ja 20 g valkaisematonta (0) Aivi-
na-pellavalankaa 16/2, tex104x2 (100 % pellava, 250 g/rul-
la). 
KUTEEN TIHEYS: 8 l/cm.
MUUTA: täytevanua ja 12 cm puuvillanauhaa.

TYÖOHJE: Luo ja rakenna loimi. Jätä reunimmaiset loimi-
langat tasoon eli niisimättä ja toista 4 loimilangan malliker-
ta 73 kertaa. Heitä sukkula viriöön aina tasoon jätetyn reu-
nalangan päältä ja ota vastaan alta. Huom. reunalankoja 
ei tarvitse vahvistaa, koska loimilanka on kerrattua nelisäi-
keistä pellavaa. Kudo kankaat yksiväriset raidat yhdellä ja 
kaksiväriset kahdella sukkulalla. Kudo kappaleiden väliin 
poikkeavan värinen merkkilanka.
Laudeliina: Kudo 66,5 cm raidallinen kangas kahdella suk-
kulalla näin: 11 cm siniharmaa, 7 cm kahdella värillä (= 2 l 
valkaisematon, 2 l grafiitinharmaa), 12 cm grafiitinharmaa, 
1,5 cm valkaisematon, 10 cm valkaistu, 10 cm siniharmaa, 
15 cm kahdella värillä kuten edellä.
Saunatyyny: Kudo 56,5 cm raidallinen kangas kahdella sukkulalla näin: 6 cm siniharmaa, 7 cm kahdella värillä (= 2 l val-
kaisematon ja 2 l grafiitinharmaa), 12 cm grafiitinharmaa, 1,5 cm valkaisematon, 10 cm valkaistu, 10 cm siniharmaa ja lo-
puksi 10 cm kahdella värillä (2 l valkaisematon ja 2 l grafiitinharmaalla).

VIIMEISTELY: Huolittele kankaat merkkilankojen molemmilta puolilta sekä molemmista päistään monipisto-ompeleella. 
Höyrytä kankaat. Taita ja höyrytä laudeliinan molempiin päihin 1 cm:n saumanvarat 1 cm:n sisävaroilla. Taita puuvillanau-
ha keskeltä kahtia, neulaa se ripustuslenkiksi toisen päärmeen kulmaan ja ompele päärmeet suoralla ompeleella. 
Taita tyynykangas keskeltä kahtia, op:t vastakkain. Ompele toinen lyhyt reuna ja pitkä sivu 1 cm:n saumanvaroilla yhteen. 
Käännä päällinen. Tee lyhyen päädyn reunaan vielä päällitikkaus 1 cm:n päähän ulkoreunasta. Täytä tyyny avoimesta 
päädystä vanulla ja päällitikkaa reuna kiinni. Tee ensimmäinen ommel aivan kankaan ulkoreunan viereen ja toinen 1 cm 
päähän reunasta.

Lanka- ja ohjetiedustelut: Lappajärven Värjäämö Oy, 040-8385449, www.filona.fi.


