
SIPULIPUSSI

MALLI: Lappajärven Värjäämö, Marja Rautiainen.
KOKO: n. 25x30 cm
LANKA: 70 g tummanvihreää (13) ohutta juuttilankaa (100 
% juutti, 500 g = n. 760 m)
VIRKKAUSKOUKKU: 3,5 tai 4 mm käsialan mukaan.
TIHEYS: 5,5 ruutua ja 7 krs = 10 cm

TYÖOHJE: Virkkaa aloitusketjuun 4 kjs ja sulje se ren-
kaaksi piilosilmukalla. 
1. krs: Virkkaa renkaaseen 3 kjs, 13 p ja 1 ps 3. kjs:aan = 
14 p. Sulje kaikki krs:t samoin.
2. krs: 5 kjs, *1 p, 2 kjs*, toista *-* krs loppuun, 1 ps = 14 p.
3. krs: 5 kjs+1 p samaan s:aan, *1 p+2 kjs+1 p seuraa-
vaan pylvääseen*, toista *-* krs loppuun, 1 ps = 28 p.
4. krs: 5 kjs, *1 p kjs-kaareen, 2 kjs, 1 p edellisen kerrok-
sen yhtyvien pylväiden väliin (koukku menee jälkimmäisen 
pylvään kohdalta helposti läpi), 2 kjs*, toista *-* krs lop-
puun, 1 ps = 28 p.
5. krs: 5 kjs, *1 p pylvääseen, 2 kjs*, toista *-* krs loppuun, 
1 ps = 28 p. 
6. krs: 5 kjs+1 p samaan s:aan, *1 kjs, 1 p seuraavaan 
pylvääseen, 2 kjs, 1 p seur. p:seen, 2 kjs, 1 p seuraavaan 
p:seen, 1 kjs, 1 p+2 kjs+1 p seuraavaan p:seen*, toista *-*, 
1 ps = 35 p.
7. krs: 5 kjs, *1 p pylvääseen, 2 kjs*, toista *-*, 1 ps. Höy-
rytä pyörylä puuvillan säädöllä. Toista 7. krs:sta vielä 17 
kertaa.
Virkkaa sitten kassin suuhun 1 krs pylväitä näin: 3 kjs, virkkaa 2 p jokaiseen kjs-kaareen ja sulje krs piilosilmukalla. Virk-
kaa lopuksi  vielä 1 krs piilosilmukoita. Katkaise ja päättele lanka. 
Ripustin: Tee n. 20 cm pituinen ripustinlenkki. Virkkaa aloitusketjuun 40 kjs. Pujota sitten ketjun alkupää ulkokautta vii-
meisen ruutukerroksen yhden ruudun läpi ja siitä seuraavan ruudun läpi takaisin ulkopuolelle (ketjun väliin jää 1 p). Sulje 
aloitusketju piilosilmukalla ja jatka spiraalina.
1. krs: 1 kjs, virkkaa 1 ks jokaiseen s:aan ja lopuksi 1 ps 1 kjs:aan.
2. krs: 1 ps jokaiseen s:aan. Katkaise ja päättele lanka. Höyrytä valmis pussi.

VIIMEISTELY: Merkitse ripustimen vastakkaisella puolella oleva ruutu jollain merkillä ja pujota ripustin merkityn ruudun 
läpi, jolloin pussin suu pysyy kiinni.
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