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HAHTUVA-KRANSSI 

 

TARVIKKEET: 50 g vyyhti Lumihahtuvaa (50 % puuvilla, 50 % 

modaali), 30 m vyyhti Pellavanarua (100 % pellava) ja 20 

cm metallirengas. 

TYÖOHJE:  

1. Leikkaa Lumihahtuvasta 240 kpl 20 cm:n pituisia lankoja 

ja pellavanarusta 120 kpl 20 cm:n pituisia lankoja ja yksi 40 

cm:n pituinen lanka ripustuslenkiksi. 

2. Ota 40 cm:n pituinen lanka ja kiinnitä se 

metallirenkaaseen leivonpääsolmulla ja tee lankojen 

päähän solmu. 

3. Ota yhteen nippuun 6 kpl hahtuvalankaa ja 3 kpl 

pellavanarua, kiinnitä nippu leivonpääsolmulla 

metallirenkaaseen. Kiinnitä kaikki loput langat samoin = 40 

nippua/solmua. 

4. Tasoita lopuksi tarvittaessa langat. 

 

SUUNNITTELU: Elina Männistö.  

LANKA- JA OHJETIEDUSTELUT: Lappajärven Värjäämö Oy, 

p. 040-838 5449, www.filona.fi. 


