
 

PELLAVA-VARJOSTIN 

KOKO: Ø 25 cm, työn pituus 40 cm. 

LANKA: 200 m Lappajärven Värjäämön 

pellavanarua (100% pellava, väri kitti, no. 24). 

MUUTA: 25 cm varjostinkehikko, mittanauha, 

sakset ja hakaneula 

Käänteinen leivonpääsolmu: Taita lanka keskeltä 

puoliksi. Vie taite takakautta metallirenkaan yli, 

pujota langanpäät lenkin läpi ja kiristä solmu kiinni 

metallirenkaaseen (kuva 1). 

Tasosolmu = TS: Toista neljällä langalla 

kaksoistasosolmun 1. vaihetta, jolloin nauhasta 

tulee kierteinen (kuva 2). 

Kaksoistasosolmu = KTS: Tee neljällä langalla 

kaksiosainen solmu. 1. vaihe: Vie vasemmalla oleva 

lanka kahden keskimmäisen langan yli ja oikean 

langan ali, vie sitten oikea lanka keskimmäisten ali 

ja vasemman lenkin läpi eteen (kuva 3). Kiristä 

solmu vetämällä lankoja vastakkaisiin suuntiin. 2. 

vaihe: Vie oikea lanka keskimmäisten yli ja 

vasemman ali, vie vasen lanka keskimmäisten ali ja 

lenkin läpi eteen. Kiristä solmu edellisen 

alapuolelle (kuva 4).  

 

TYÖOHJE: 

Leikkaa langasta 50 kpl 2,30 m:n pituisia lankoja ja 

50 kpl 1,70 m:n pituisia lankoja. Sido kaikki langat kehikkoon käänteisillä leivonpääsolmuilla vuorotellen ensin pidempi 

lanka ja sitten lyhyempi lanka, kiinnitä sitten varjostinkehikkoon hakaneula kerroksen vaihtumiskohdaksi ensimmäisen 

pitkän langan puoliväliin. 

1. krs: *Ota 4 lankaa ja tee niillä 5 TS*, toista * - * vielä 49 kertaa = 50 TS-nauhaa. 

2. krs: Jätä 2 lankaa suoraksi, ota 4 lankaa ja tee 1 KTS. *Ota 4 lankaa ja tee 1 KTS*, toista * - * vielä 48 kertaa = 50 KTS.  

Toista sitten 1.-2. krs:ia vielä 7 kertaa ja tee sitten vielä kerran 1. krs = 17 krs. 

VIIMEISTELY: 

Tasoita hapsut ja kiinnitä johto. 

 

SUUNNITTELU: Elina Männistö.  

LANKA- JA OHJETIEDUSTELUT: Lappajärven Värjäämö Oy, p. 040-838 5449, www.filona.fi. 

http://www.filona.fi/


  

Kuva 1. Käänteinen leivonpääsolmu Kuva 2. TS 

 

 

Kuva 3. KTS 1. vaihe. 

 

Kuva 4. KTS 2. vaihe.  


