
POLKU-SEINÄVAATE

KOKO: 62 x 120 cm.
LANKA: Tuhti-villalankaa (100 % huovutettu villa, 100 g 
vyyhti = n. 76 m ja 1 kg kartio = n. 760 m) 325 m valkoista 
ja 25 m pajulla värjättyä beigeä.
MUUTA: Sakset, mittanauha, 70 cm pituinen puutanko 
esim. harjanvartta.  
LEIVONPÄÄSOLMU: Taita lanka keskeltä puoliksi. Vie 
taite etukautta puutangon yli, pujota langanpäät lenkin läpi 
ja kiristä solmu kiinni tankoon (kuva 1). 
KAKSOISTASOSOLMU = KTS: Tee neljällä langalla kaksi-
osainen solmu. 1. vaihe: Vie vasemmalla oleva lanka kah-
den keskimmäisen langan yli ja oikean langan ali, vie sitten 
oikea lanka keskimmäisten ali ja vasemman lenkin läpi 
eteen. Kiristä solmu vetämällä lankoja vastakkaisiin suun-
tiin (kuva 2). 2. vaihe: Vie oikea lanka keskimmäisten yli ja 
vasemman ali, vie vasen lanka keskimmäisten ali ja lenkin 
läpi eteen. Kiristä solmu edellisen alapuolelle (kuva 3).

TYÖOHJE: Leikkaa valkoisesta langasta 6,5 m:n pituisia 
työlankoja 50 kpl ja beigestä langasta 2,5 m:n pituisia 
pujotuslankoja 10 kpl. Solmi työlangat leivonpääsolmuilla 
puutankoon ja tasoita solmut. Tee kaikki krs:t vasemmalta 
oikealle.  
1. krs: *Ota 4 lankaa, tee niillä 1 KTS*, toista *-* vielä 24 
kertaa = 25 KTS. 
2. krs: Jätä 6 lankaa suoraksi, tee 2 KTS. *Jätä 8 lankaa 
suoraksi, tee 2 KTS*, toista *-* vielä 4 kertaa. 
3. krs: *Jätä 4 lankaa suoraksi, tee 3 KTS*, toista *-* vielä 
5 kertaa. 
4. krs: Jätä 2 lankaa suoraksi, tee 24 KTS. 
5. krs: Tee 25 KTS.  
6. krs: Jätä 2 lankaa suoraksi, tee 24 KTS. 
7. krs: *Jätä 4 lankaa suoraksi, tee 3 KTS*, toista *-* vielä 5 kertaa. 
8. krs: Tee 1 KTS, *jätä 2 lankaa suoraksi, tee 2 KTS, jätä 2 lankaa suoraksi, tee 
1 KTS*, toista *-* vielä 5 kertaa. 
9. krs: Jätä 2 lankaa suoraksi, tee 1 KTS, jätä 2 lankaa suoraksi, tee 1 KTS, *jätä 
2 lankaa suoraksi tee 2 KTS, jätä 2 lankaa suoraksi tee 1 KTS*, toista *-* vielä 4 
kertaa. Jätä sitten vielä 2 lankaa suoraksi ja tee 1 KTS.  
10. krs: Tee 2 KTS, *jätä 4 lankaa suoraksi, tee 3 KTS*, toista *-* vielä 4 kertaa. 
Jätä sitten vielä 4 lankaa suoraksi ja tee 2 KTS. 
11. krs: Jätä 2 lankaa suoraksi, tee 24 KTS. 
12. krs: Tee 25 KTS.  
13. krs: Tee kuten 11. krs. 
14. krs: Tee kuten 10. krs.    
15. krs: Tee kuten 9. krs. 
16. krs: Tee kuten 8. krs. 
17. krs: Tee kuten 7. krs. 
18. krs: Tee kuten 6 krs. 
Toista sitten 5.-18. krs:ia neljä kertaa ja tee vielä kerrokset 5.-1. tässä järjestyksessä.
Puno beigen väriset pujotuslangat kerrosten väliin mukaillen kolmion mallista muotoa niin, että pujotuslanka menee vuo-
rotellen työlankojen edestä ja takaa. Jokaiseen väliin tulee yksi pujotuslanka ja se punotaan edestakaisin ja näin yhteen 
väliin muodostuu kahden langan pujotus (kuva 4).
VIIMEISTELY: Tasoita työlankojen päät ja päätä pujotuslankojen päät työn nurjalle puolelle.
SUUNNITTELIJA: Lappajärven Värjäämö, Elina Männistö
LANKA- JA OHJE TIEDUSTELUT: Lappajärven Värjäämö Oy, 040-838 5449, www.filona.fi
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